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Tipos de revestimento

Gama Normal / Refor¢ado - Acabamento Liso

Lacagem poliéster
20pm

Primario 5um

Pré tratamento

/. Revestimento
w de znco
Chapa de aco
‘ Revestimento de
zinco
Pré tratamento
Primario interior

7um

Acabamento Granulado

Lacagem com
poliamida 30um

Primario 25um

Pré tratamento

/ Revestimento
Chapa de aco
| Revestimento de
zinco
Pré tratamento
Primario interior

12um

HDXtreme 75 Microns

70-75 p (primério + acabamento)

Lacagem
Primario
— ¢ prétratamento

Revestimento
de zinco

Chapa de aco

\. Revestimento
de zinco
Primario interior
12um

Revestimento para aplica¢des internas e externas
(fachada, cobertura e acessorios)

* Tinta termoendurecivel

* Boa resisténcia a corrosao (RC3)

* Boa resisténcia UV (RUV2)

* Tratamento de superficie e pintura: livre de cromo
hexavalente e metais pesados

Revestimento para aplica¢des internas e
externas em ambientes severos (fachada,
cobertura e acessorios)

* Tinta termoendurecivel

* Excelente resisténcia a corrosdo (RC5)

* Muito boa resisténcia aos raios UV (RUV4)

* Revestimento robusto

* Tratamento de superficie e pintura: livre de cromo
hexavalente e metais pesados

O revestimento HDXtreme 75 Microns é o
revestimento mais duradouro para coberturas
e fachadas. E a melhor alternativa as tintas
PVC-plastisol para melhorar o desempenho
dos sistemas de revestimento de edificios e
contribui para a reducao das emissdes de CO2
ao nivel do projeto.

* Nenhuma solicitacdo de protecao das bordas

* Adequado para montagem de sistemas solares
em todos os ambientes, até 30 anos

* Excelente resisténcia a corrosao (RC5+)

* Excelente resisténcia aos raios UV (RUV5)




Deep Mat 35 Microns

Acabamento Texturado

Lacagem poliéster
25um

Primario 10pum

Pré tratamento
Revestimento
de zinco

Chapa de aco
Revestimento de
zinco

Pré tratamento
Primario interior
7um

Aluzinc
Chapa de aco

Aluzinc

43,4%
Zinco

»1,6%

Silicio

55%
Aluminio

Revestimento para aplica¢des internas e
externas (fachada, cobertura e acessorios)

* Tinta termoendurecivel

* Boa resisténcia a corrosao (RC3)

* Boa resisténcia UV (RUV3)

* Aspecto estético agradavel: mate e texturado

* Tratamento de superficie e pintura: livre de cromo
hexavalente e metais pesados

Revestimento para aplica¢des internas e
externas com acabamento estético metalizado
(fachada, cobertura e acessorios)

* Acabamento metalizado
* Boa resisténcia a corrosao (RC3)
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Colorflow

| Tipos de revestimento

Gama de Cores Cobertura -
Gama de Cores Fachada - Painel PIR Gama de Cores Chapa Perfilada
Painel PIR
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RAL - 1015 Amarelo Florida ° ° ° ) [
RAL - 1018 Amarelo Zinc [ ° ° ) [
RAL - 3000 Vermelho Vivo ° ° ° ) °
RAL - 3009 Marron ° [} ° [} [ ] [ ] [ ] ° ° ° °
RAL - 5002 Azul Ultramar ° ° ° ° °
RAL - 5003 Azul Fénix ° ° ° ) °
RAL - 5014 Azul Pombo ° ° ° [ [
RAL - 6005 Verde Musgo [ ° ° ) [
RAL - 6009 Verde ° ° ° ° ° ° ° ¥ ° ° °
RAL - 6011 Verde Reseda [
RAL - 6018 Verde Amarelo ° ° ° [ °
RAL - 7012 Cinza Grafite ® ® ® ) ) ° ) ° ° ° °
RAL - 7016 Cinza Antracite ° ° ° ° ° o* ° ° °
RAL - 7022 Cinza Sombra [ ° ° ° ° [ [ [ [
RAL - 7035 Cinza Claro ° ° ° ) °
RAL - 8004 Barro Vermelho [ [ [ [ ] [ [ ) ° e e
RAL - 9001 Branco Creme ° ° ° ° ° ° ° ° ° o* o* ° ° °
RAL - 9005 Negro Intenso [ ° ° [ [
RAL - 9006 Cinza Metalizado ° ° ° ° ° ° ° ° [ ) ) [ [
RAL - 9007 Cinza Aluminio [ ° ° [ [ [ [
RAL-9010 Branco Puro [ [ [ ° ) °

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock
®* Chapa disponivel com Revestimento 25 Microns nas 2 Faces

I Tipos de revestimento

Gama de Cores Cobertura - Painel
Gama de Cores Fachada - Painel PIR
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Epessura Chapa
Nome
RAL-9001 Branco Creme
RAL - 9005 Negro Intenso
RAL - 9006 Cinza Metalizado
RAL - 9010 Branco Puro
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® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock




I Colorflow

RAL 1015 RAL 1018 RAL 3000 RAL 3009 RAL 5002 RAL 5003 RAL 5014
RAL 6005 RAL 6009 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7012 RAL 7016 RAL 7022
RAL 7035 RAL 8004 RAL 9001 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

A cor real poderd ser diferente da cor apresentada devido ao processo de impresséo.
Caso pretenda, podemos enviar uma amostra de cor. Por favor contacte o nosso departamento comercial.
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Colorflow

| Tipos de revestimento

Gama de Cores Cobertura - Painel Gama de Cores
i Gama de Cores Chapa Perfilada
PIR Fachada - Painel PIR
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Epessura Chapa
0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,60 0,70 0,50
Nome
RAL - 7012 Cinza Grafite ° ° ° [ ° °
RAL - 7016 Cinza Antracite [ ° [ [] [ []
RAL - 8004 Barro Vermelho [ ° [] ° ) °
RAL - 9001 Branco Creme ° ° ° ° ° ° o* o* °
RAL - 9006 Cinza Metalizado ° ° ° ° o* °
® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock
®* Chapa disponivel com Revestimento 55 Microns nas 2 Faces
I Tipos de revestimento
Gama de Cores Cobertura - Painel X
PIR Gama de Cores Fachada - Painel PIR
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Epessura Chapa
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Nome
RAL-9001 Branco Creme [ ° ° [ ° °

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock

HDXtreme 75 Microns

| Tipos de revestimento

Gama de Cores
Fachada - Painel PIR

Gama de Cores Cobertura - Painel PIR Gama de Cores Chapa Perfilada

Painel Ctelha

Painel C5

Painel C5

Agropecuario
Painel FE1/ FE2

Painel FV1/FV2

114-82-8
14-76-20

6-169-25
4-241-45

Perf
Perfi

4-220-65

Perfil 4-250-30
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Epessura Chapa
Nome

RAL - 9010 Branco Puro [ [

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock




I Colorflow

RAL 7012 RAL 7016 RAL 8004 RAL 9001 RAL 9006

HDXtreme 75 Microns

RAL 9010

A cor real poderd ser diferente da cor apresentada devido ao processo de impresséo.
Caso pretenda, podemos enviar uma amostra de cor. Por favor contacte o nosso departamento comercial.
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I Colorflow

Deep Mat 35 Microns

| Tipos de revestimento face exterior

X Gama de Cores Chapa
Gama de Cores Cobertura - Painel PIR
Perfilada
Perfil 14-82-8
Painel C5 Perfil 14-76-20
Painel Ctelha Painel C5 Agropecuario Perfil 6-169-25
grep Perfil 4-241-45
Perfil 4-220-65
Epessura Chapa
0,50 0,50 0,50 0,50
Nome

RAL - 8004 CT-Barro Vermelho ° ° [ °

RAL - 8023 CT-Castanho Laranja ° ° ° °

RAL - 9005 CT-Negro Intenso ° ° [ [

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock

Impression 35 Microns

| Tipos de revestimento face exterior

Gama de Cores

Gama de Cores Cobertura - Painel PIR Fachada - Painel PIR Gama de Cores Chapa Perfilada
Perfil 14-82-8
. . Painel C5 Painel Painel Perfil 14-76-20 .
Painel Ctelha Painel C5 . Perfil 6-169-25 |Perfil 4-250-30
Agropecuario FE1/FE2 FV1/FV2 Perfil 4-241-45
Perfil 4-220-65
Epessura Chapa
0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50
Nome
Terracota

° ° °
Madeira Wood Brown [ [ °
Imitacdo Aco Corten [ [ °
Albero Envelhecido ° ) °

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock

I Tipos de revestimento face interior

Gama de Cores Cobertura - Painel PIR Gama de Cores Fachada - Painel PIR
Painel Ctelha Painel C5 Painel FE1/FE2 | Painel FELiso | L2inelAra.Liso | o kvt /Fv2
Arqg. Nervurado
Epessura Chapa
0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,40
Nome
Madeira Wood Brown [ ° [ [ ° )

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock




I Colorflow
Deep Mat 35 Microns

RAL 8004 RAL 8023 RAL 9005

Impression 35 Microns

ALBERO
BROWN CORTEN ENVELHECIDO

TERRACOTA IMITACAO ACO

A cor real poderd ser diferente da cor apresentada devido ao processo de impresséo.
Caso pretenda, podemos enviar uma amostra de cor. Por favor contacte o nosso departamento comercial.
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| Colorflow
Aluzinc & Galvanizado

| Aluzinc

I Tipos de revestimento face exterior

Gama de Cores Cobertura - Painel PIR | Gama de Cores Fachada - Painel PIR Gama de Cores Chapa Perfilada
Perfil 14-82-8
. Painel C5 . . Perfil 14-76-20 .
Painel C5 . Painel FE1/FE2 | Painel FV1/FV2  Perfil 6-169-25 Perfil 4-250-30
Agropecuario Perfil 4-241-45
Perfil 4-220-65
Epessura Chapa
0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50
Nome
Aluzinc ‘ ° ° ° ° ° °

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock

I Tipos de revestimento face interior

Gama de Cores
Cobertura - Painel PIR

Gama de Cores Fachada - Painel PIR

Painel C5 Painel FE1 / FE2 Painel FELiso | 2imel Ara. Liso Arq. | oot by / Fv2
Nervurado
Epessura Chapa
0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Nome
Aluzinc ° ° ° [ )

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock

| Galvanizado

Gama de Cores Chapa Perfilada
Perfil 6-169-25, Perfil 4-241-45 Perfil AL 65 Chapa Colaborante
Epessura Chapa
0,75 1,00 1,20 0,75 1,00 1,20
Nome
Galvanizado ° ° ° ° °

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock
® Consultar Departamento Técnico Alago

Revestimentos extra

| Fibra de Vidro

I Tipos de revestimento face interior

Gama de Cores Cobertura - Painel PIR: Painel C5 Agropecuario

Nome 0,60 (fibra de vidro)
Fibra de Vidro ]

® Gama de cores e Revestimentos disponiveis, salvo ruptura de stock




I Colorflow
Aluzinc & Galvanizado

I Aluzinc

ALUZINC®

| Galvanizado

GALVANIZADO

Revestimentos extra

| Fibra de Vidro - Branco Opaco 0,60 mm

BRANCO OPACO

MR101 /04 jun. 2025
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Joris Ide nv/sa

Hille 174,

8750 Zwevezele, Belgium
L +3251610777

@ +32 51610779

> info@joriside.be

e\

alaco

JORISIDE
Alaco - Revestimentos Metalicos SA
Estrada Nacional 356 - Casal dos Crespos
2490-333 Ourém, Portugal
. +351 249 540 700
+351 249 540 705
& geral@alaco.pt

JORIS IDE IS
4% PLANET
W PASSIONATE

MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC

wwiscog  FSC® C010426
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