
Descrição:

* Espessura total de 3mm

Kg/ml Kg/m
2

Total 

média 

(mm)

Chapa de 

aço 

galvaniza

do (mm)

Ix Wx Ix Wx Ix Wx

6,2 8 3 0,45 8,01 3,63 7,91 3,31 6,52 3,36

7,6 9,8 3 0,63 10,68 4,84 10,68 4,81 9,1 4,55

Esp.

 (mm) 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3,00

0,45 2,58 1,77 1,09 0,7 0,47 0,32

0,63 3,74 2,42 1,5 0,98 0,66 0,46 0,33

0,45 2,72 1,61 1,04 0,72 0,53 0,41 0,33

0,63 3,7 2,21 1,42 0,98 0,71 0,54 0,43 0,35

0,45 2,62 1,8 1,3 0,98 0,76 0,6 0,48 0,4

0,63 3,58 2,46 1,79 1,35 1,05 0,84 0,68 0,56

0,63 3,91 2,73 2,02 1,56 1,24 1,02 0,85 0,72

0,45 3,3 2,27 1,65 1,24 0,97 0,52 0,5 0,37

0,63 4,49 3,1 2,26 1,71 1,34 0,72 0,7 0,52

0,45 3,37 2,36 1,75 1,32 0,95 0,72 0,56 0,45

0,63 4,88 3,4 2,51 1,81 1,3 0,97 0,75 0,59

Pressões

Sub Pressões

Estas chapas podem ser fornecidas com qualquer medida de comprimento sendo o seu limite apenas condicionado 

pelo transporte e montagem, no entanto, é aconselhável o comprimento máximo de 7,00 metros.

Cores inferiores

Características mecânicas

Secção plena

Pressões

Secções reduzidas

Face A 

comprimida

Face B 

comprimida

Cargas máximas

Condições de apoio
Sentido da 

carga

Vãos L(m)

Pesos Espessuras

Sub Pressões

ESPESSURAS:  3,00 mm

FICHA TÉCNICA

A chapa isotérmica é composta por uma alma resistente de chapa de aço galvanizada com 0,45 mm ou 0,63 mm de espessura, 

protegida em ambas as faces por camadas betuminosas com cargas minerais que, por sua vez, são recobertas por folhas de 

alumínio gofrado.

CHAPA COMPOSTA ISOTÉRMICA 7898/82

LNEC

Cores exteriores 

disponiveis

Pressões

Sub Pressões

Considerações: σ=250 MPa e f=L/200

Combinações de acções: Pressões 1,35 x peso próprio + 1,5 x P

Sub-Pressões 1,00 x peso próprio + 1,5 x P

RAL 9002

Aluminio
Natural

RAL 5003

RAL 9005

RAL 1015

RAL 8004

RAL 8000

Aluminio

RAL 9002

RAL 6009



● Boletim LNEC 7898/82

o    Resistência ao nevoeiro salino

Insonorização

● Comparada com a chapa de aço galvanizado do mesmo perfil

● Isolamento sonoro a sons aéreos

o    O índice médio do isolante do isolante sonoro é de 27dB.

Isolamento térmico

o    K=4,15 W/m
2
 K 

o    K=4,82 K Cal/m
2
 h °C

o    λ=0,126 W/m K

o    λ=0,108 Cal/m h °C

    ● Resistência térmica (Boletim LNEC 1/82/NTF)

o    R= 0,021 m
2
 °C/W

o    R= 0,024 m
2
 h °C/Kcal

o    Desvio térmico admitido entre -25 °C e 75 °C

7898/82

Resistência à corrosão:
Pelas características da sua composição, a chapa isotérmica não necessita de qualquer manutenção, mesmo em presença de atmosferas 

agressivas, como é provado pelo Boletim LNEC 7898/82.

Quando comparada com a chapa galvanizada, para um tempo de exposição de 553 horas, a chapa isotérmica apenas 

apresentou a partir das 120 horas uma ligeira perda de brilho, enquanto a chapa de aço galvanizada nas primeiras 48 horas 

aparece com produtos brancos, para nas horas seguintes se dar a intesificação dos fenómenos e nas 352 horas apresentar 

picadas de ferrugem e terminar nas 553 horas com o aparecimento de nítida ferrugem.

As camadas de protecção insonorizam a a chapa isotérmica e amortecem os desagradáveis efeitos do barulho da chuva e dos sons aéreos.

o    Sob a acção da chuva, o seu poder insonorizante é cerca de 5 vezes superior, segundo os ensaios fonométricos 

realizados em laboratório.

CHAPA COMPOSTA ISOTÉRMICA

o    Após 10 ciclos de aquecimento-arrefecimento segundo as “Directives Genérales de l`UEAtc pour l`agrément des 

revêtements d`étanchéité de toitures – Juillet 1982” não se verificou qualquer alteração. 

Exposta ao sol evita o sobreaquecimento e regulariza a temperatura no interior da cobertura, o que significa um produto ideal para os edifícios sem 

isolamento. O poder de reflexão (R) da chapa isotérmica reduz o calor absorvido pel cobertura. Também o seu reduzido poder de irradiação (I) limita a 

transmissão para o interior da cobertura do calor absorvido.

  ●  Poder de reflexão é de 90%

     ● Resistência ao choque térmico 

  ●  Transmissão térmica (valor médio do Boletim LNEC 1/82/NTF)

   ● Condutibilidade térmica 

  ●  Poder de irradiação é de 4%

FICHA TÉCNICA LNEC


